DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr BRUK/24/2014
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Plyty elewacyjno posadzkowe typu Slim
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.
11 ust. 4:
Data produkcji podana na etykiecie znajdujacej sie na kazdej palecie z wyrobem, stanowiacej zalacznik do ninigjszej deklaracji
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie
zharmonizowang specyfikacja techniczny:
dla stosowania jako plyta do wykanczania $cian zewngtrznych, wewnetrznych, sufitow, podlog, (Kat. B) nie narazonych na oddzialywanie
substancji niebezpiecznych.
4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzeZony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11
ust. 5:
MODERN LINE
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5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego pelnomoenictwo obejmuje zadania
okreslone w art, 12 ust. 2:
ND
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego okre§lone w zalgczniku V:
System 4
7. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowang:

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)

przeprowadzil(-a/-0)

ND

(opis zadan strony trzeciej, okreslonych w zalaczniku V)

ND

(certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych, certyfikat zgodnosci zakladowej kontroli produkcji, sprawozdania z badan/obliczen — w zaleznosci od przypadku)

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktorego wydana zostala europejska ocena
techniczna:

ND

(nazwa 1 numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jesli dotyczy)

wydal(-a/-0)

ND

(numer referencyjny europejskiej oceny technicznej)

na podstawie

ND

(numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny)

przeprowadzil(-a/-0) w systemie

ND

(opis zadan strony trzeciej, okreslonych w zalgczniku V)

ND

(certyfikat statosci whasciwosei uzytkowyceh, certyfikat zgodnosci zakladowej kontroli produkeji, sprawozdania z badari/obliczen — w zaleznosci od przypadku)
9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Uwagi do tabeli:

1. Kolumna | zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk okreslonych w zharmonizowanych speeyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowan
wskazanych w pkt. 3 powyzej.

2. Dla kazdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kalumna 2 zawiera deklarowane wiasciwosci uzytkowe wyrazone jako poziom lub klasa,
lub w sposob opisowy, powiazane odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery .NPD” (wlasciwosei uiytkowe nieustalone; ang. NO PERFORMANCE DETERMINED), o ile
wlasciwosci uzytkowe nie zostaly zadeklarowane

3. Dla kazdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera

a)datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej;

lub

b)datowane odniesienic do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, w przypadku gdy jest on dostepny. oraz numer referencyjny zastosowanej europejskiej oceny technicznej.

IZasadnicze charakterystyki Whsciwoici uzytkowe [harmonizowana specyfikacja techniczna
(zoh. uwaga 1) zob. uwaga 2) zoh. uwaga 3)
Tvp INT IPN-EN 12467:2013 -, Plyty plaskie wioknisto-cementowe.
[Charakterystyka wyrobu i metody badan”.
Klasyfikacja Kategoria B [PN-EN 12467:2013 -, Plyty plaskie wioknisto-cementowe.
Charakterystyka wyrobu i metody badan”.
(Odpornosc na scieranie Klasa 4 (,[") PN-EN 1339:2005 | PN-EN 1339:2005/AC:2007
- .Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan™.
Odpornosé na warunki Klas 3 (,.D") [PN-EN 1339:2005 , PN-EN 1339:2005/AC:2007
atmosleryczne - ..Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan”.
Tolerancje wymiarow nominalnych Poziom 11 PN-EN 12467:2013 —  Plyty plaskie wloknisto-cementowe.
[Charakterystyka wyrobu i metody badan”.
Tolerancja grubosci (e) FI0% e +15% ¢ IPN-EN 12467:2013 —  Plyty plaskie wloknisto-cementowe.
e [Charakterystyka wyrobu i metody badan”,
Minimalna wytrzymalos¢ na zginanie (MOR) K lasa | PN-EN 12467:2013 - Plyty plaskie wioknisto-cementowe
Charakterystyka wyrobu i metody badan”.
Przesigkliwose uodna PN-EN 12467:2013 — _Plyty plaskie wioknisto-cementowe.
Charakterystyka wyrobu i metody badan”.
Minimalna gestosé pozorna 2.0 g/ cm3 PN-EN 12467:2013 — | Plyty plaskie widknisio-cemeniowe.
Charakterystyka wyrobu i metody badan”.
(Grupa wymiarowa Piyty duze PN-EN 12467:2013 -, Plyty plaskie wioknisto-cementowe.
Charakterystyka wyrobu i metody badan™
Reakcja na ogien PD - dokument odniesienia pozwala PN-EN 12467:2013 —  Plyty plaskie wloknisto-cementowe.
rzyjac Euroklasa Al bez badania Charakterystyka wyrobu | metody badan™
Odpornosc na USRV = 36, przyjmuje si¢ jako wystarczajaca IPN-EN 1339:2005 , PN-EN 1339:2005/AC:2007
poslizg/poslizgnigcie - ..Betonowe plvty brukowe. Wymagania i metody badan”.

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostala specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z ktorymi wyrob jest zgodny:
ND

10. Wi osci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 sy zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwoéci uzytkowych wydana zostaje na wylaezng odpowiedzialno$é producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producgfita podpisal : Waojcicki Przemyslaw — specjalista ds. technologii produkcji

RUK Sp. z 0.0.
ifz. Przemystaw ojcicki

Czyzowice 01.07.2013 r.



